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Overs ikt 



Vad ar en inbyggd webbserver? 

En webbserver skapar en miljo dar webbprogram kan anvandas, ungefar pa samma satt som ett 
operativsystem, exempelvis Windows, skapar en miljo for program pa datorn. En webblasare, till 
exempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan visa innehallet pa en server. 

En inbyggd webbserver ar inte ett program som ar installerat pa en natverksserver utan finns i en 
maskinvaruprodukt (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran. 

Fordelen med en inbyggd webbserver ar att den skapar ett granssnitt for produkten som alia 
natverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webblasare. Inga speciella program 
behover installeras eller konfigureras. 

Med HP:s inbyggda webbserver kan du lasa information om produktstatus, andra installningarna 
samt hantera produkten fran datorn. 



I den har guiden anvands termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. Nar produkter 
eller enheter diskuteras i denna guide avser informationen HP LaserJet-skrivare, MFP:er eller 
HP Digital Sender-enheter. Mer detaljerad information om vilka funktioner som kan anvandas 
med din skrivare eller flerfunktionsenhet (MFP), eller digital sandningssupport finns i 
dokumentationen som foljde med produkten. 
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Vad ar en inbyggd webbserver? 1 



Funktioner 

Du kan anvanda HP:s inbyggda webbserver nar du vill granska produkt- och natverksstatus eller 
hantera utskriftsfunktioner fran datorn istallet for att anvanda kontrollpanelen pa produkten. Med 
HP:s inbyggda webbserver kan du: 

Granska meddelanden pa kontrollpanelen samt information om produktstatus. 

Avgora kvarvarande livstid for allt material och konfigurera specifik bestallningsinformation 
for material. 

Ga till sidan med teknisk support for produkten. 
Lagga till eller anpassa lankar till andra webbsidor. 

• Visa och andra produktkonfigurationer, exempelvis fack-konfigurationer. 

• Visa och andra natverkskonfigurationen. 

Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan. 

• Fa meddelanden via e-post om produkthandelser, till exempel nar produkten har slut pa 
forbrukningsmaterial. 

Valja sprak for den inbyggda webbserverns skarmbilder. 

• Spara strom genom att schemalagga produktens fordrojning for energispar sa att produkten 
gar in i energisparlage nar den inte har anvants pa ett tag. 

• Skicka information om produktens konfigurering och anvandningsinformation till din 
tjansteleverantor med jamna mellanrum. 

Fler funktioner med en enhet for permanent lagring 

Om du har en enhet for permanent lagring installerad for produkten, till exempel en harddisk kan 
du visa, ange och hamta ytterligare information. 

Aviseringar. Ange upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare for var och 
en av de fyra listorna. (Om du inte har nagon enhet for permanent lagring kan du bara skicka 
varningar till tva e-postadresser.) 

• Fler lankar. Lagg till upp till fern lankar till valfria webbplatser. (Om du inte har nagon enhet 
for permanent lagring kan du lagga till en lank.) 

Beroende pa modell kan en harddisk installeras pa produkten. Om produkten inte har nagon 
harddisk kan du kanske bestalla en sadan. Mer information hittar du i anvandarguiden som foljde 
med produkten eller pa den har adressen: 

http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver 

HP Web Jetadmin ar ett webbaserat systemhanteringsverktyg som anvands via en webblasare. 
HP:s inbyggda webbserver och HP Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alia dina 
produkthanteringsbehov. Du kan anvanda programvaran till att installera och hantera 
natverksprodukter effektivt. Natverksadministratorer kan hantera produkter pa natverket fran i 
stort sett vilken plats som heist. 

HP:s inbyggda webbserver ar en enkel och latthanterlig losning for hantering av allt-i-ett-enheter 
i miljoer med ett begransat antal produkter. Men i miljoer med flera produkter kan HP Web 
Jetadmin fungera battre for grupprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptacka, 
hantera och konfigurera flera produkter samtidigt. 

HP Web Jetadmin finns att hamta fran HP onlinesupport ( http://www.hp.com/go/webjetadmin ). 
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System krav 



For att kunna anvanda HP:s inbyggda webbserver maste du ha foljande komponenter: 

• En webblasare som stods. Webblasare som stbds av EWS ar bland andra foljande: 

• Konqueror 3.0 eller senare 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare 

• Mozilla 1 .0 (och Mozilla-varianter) 

• Netscape Navigator 6.2 eller senare 

• Opera 7.0 eller senare 

• Safari 1 .0 eller senare 

• En TCP/IP-baserad natverksanslutning. 

En HP Jetdirect-skrivarserver (inbyggd eller utokad I/O [EIO]) installerad pa produkten. 

Oppna HP:s inbyggda webbserver 

Anvand foljande procedur om du vill oppna HP:s inbyggda webbserver. 



Obs! Du kan inte visa skarmbilderna till HP:s inbyggda webbserver utanfor en brandvagg. 

1 Oppna en webblasare som stods. 

2 I faltet Adress eller Ga till skriver du in IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel 
http 92.1 68.1 .1 ) eller vardnamnet (till exempel npi[XXXXXX] eller ett konfigurerat 
vardnamn, till exempel http://www.[din_server].se). 

Om du inte kanner till IP-adressen till produkten ser du efter pa konfigurationssidan. Se efter i 
den anvandarguide som levererades med produkten angaende hur du visar eller skriver ut en 
konfigurationssida fran kontrollpanelen. 

Logga in och logga ut 

HP:s inbyggda webbserver (EWS) har skarmbilder som du kan anvanda nar du vill lasa 
produktinformation och andra konfigurationsalternativ. Skarmen som visas och installningarna 
pa dem varierar beroende pa hur du far atkomst till den inbyggda webbservern: som en vanlig 
anvandare, en IT-administrator eller en tjansteleverantor. Lbsenorden kan anpassas av en IT- 
administrator eller en tjansteleverantor. 

Pa en Ibsenordsskyddad inbyggd webbserver ar endast fliken Information tillganglig for 
anvandare som inte har loggat in med losenord. Om inget Ibsenord har stallts in (vilket ar 
standard), visas alia flikarna. 

Om ett Ibsenordsskydd har stallts in maste du logga in som en IT-administrator eller 
tjansteleverantor for att fa atkomst till de skyddade flikarna i HP:s inbyggda webbserver 
(Installningar, Digital Sending och Natverk). 



Mer information om att andra losenord som en IT-administratbr finns i "Sakerhet" pa sidan 27. 
Om du ar tjansteleverantor, se servicehandboken for mer information. 
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Logga in som en anvandare 

Anvand foljande procedur om du vill logga in pa HP EWS som en administrator. 

1 Nar du oppnat EWS klickar du pa lanken Logga in i ovre-hogra hornet pa skarmbilden. 

Dialogrutan Ange natverkslosenord visas (se bilden nedan). Utseendet pa 
inloggningsskarmen kan variera beroende pa operativsystemet och webblasaren. 



Connect to 192.168.0.10 




Master 
User name: 
Password: 



I 

I - Remember my password 



Cancel 



2 Skriv admin som anvandarnamn, ange ditt losenord, och klicka sedan pa OK. 

Logga ut som administrator 

Anvand foljande procedur om du vill logga ut. 

1 Klicka pa lanken Logga ut. 

2 Utloggningen slutfors nar du stanger webblasaren. 



VARNING! 



Om du inte stanger webblasaren fortsatter anslutningen till produktens EWS att koras, vilket kan 
utgora en sakerhetsrisk. 
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Navigera i HP:s inbyggda webbserver 



Obs! 



Du kan na skarmbilderna genom att klicka pa nagon av flikarna (exempelvis Information eller 
Installningar) och sedan pa menyerna pa navigationsfaltet till vanster pa skarmen. 

Bilden och tabellen nedan innehaller information om EWS-skarmarna. 

Utseendet pa EWS-skarmbilderna kan skilja sig fran illustrationerna i den har 
anvandarhandboken beroende pa produktens funktioner och de installningar som din IT- 
administrator har gjort. 



m ol 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



0 



Information |l | 

| Enhetens status 
Konf igurationss ida 
Status for 

forbruknings mate ria I 



Installningar || Digital sandning || Natverk 



Loggaut 



A nva ndningss ida 
Information omenheten 
Kontrollpanel 



Andra lankar 

hp instant support 
Prcduktsupport 



Enhetens status 



o 



Redo 



PausfFortsat 



0} Avbryl 



aktuell utskrift 



Fori salt 




Funktioneroch egenskaper 



■l 



Enhetens serienummer: XXXXXXXXXX 
Fast programvara, datumkod: 20040623 OB. 049.0 
ADF Ja 

Optisk upplosning 600 
Fargskanning Ja 
E-post Ja 

Skicka/Skanna motta Ja 



Bild 


EWS- 

skarmfunktion 


Beskrivning 


Mer information 


o 


Produktnamn och 
IP-adress 


Visa produktnamnet och IP-adressen. 




Q 


Flikar 


Fliken Information 


Visa information om produkten. Du 
kan inte konfigurera produkten med 
skarmbilderna pa den har fliken. 


Se "Visa produktstatus fran 
informationsskarmbilderna" pa 
sidan 7. 






Fliken Installningar 


Anvand funktionerna under den har 
fliken nar du konfigurerar 
produkten. 


Se "Konfigurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar" pa 
sidan 15. 






Fliken Digital 
sandning 


Anvand funktionerna pa den har 
fliken nar du konfigurerar 
funktionerna for digital sending. 
Obs! : Om Digital Sending Software 
(HP DSS) har installerats maste 
alternativen konfigureras med HP 
MFP DSS-Configuration Utility. 


Se "Ange alternativ for digital 
sandning" pa sidan 33. 






Fliken Natverk 


Visa natverksstatus och konfigurera 
produktens natverkskort. 


Se "Hantera natverksfunktioner fran 
natverksskarmbilderna" pa sidan 45. 


0 


Menyer 


Olika for varje flik 


Klicka pa en flik om du vill se 
menyerna. 
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Bild 


EWS- 

skarmfunktion 


Beskrivning 


Mer information 


o 


Andra lankar 


hp instant support 


Ansluter till en uppsattning 
webbresurser som hjalper dig att 
losa problem och beskriver vilka 
ytterligare tjanster som finns for HP- 
produkten. 


• Se "Anvanda Andra lankar som 
en resurs" pa sidan 47. 

• Se "hp instant support" pa 
sidan 48. 

• Se "Produktsupport" pa sidan 48. 

• Se "Min tjanstelevantor och Mitt 
servicekontrakt" pa sidan 49. 


Produktsupport 


Anvand produkthjalpen- pa HP:s 
webbplats om du vill losa ett 
problem. 


0 


Logga in/Logga ut 


Olika beroende pa 
anvandartyp 


Logga in som IT-administrator eller 
tjansteleverantor. 


Se "Logga in och logga ut" pa sidan 3. 


0 


Skarmbild 


Olika for varje meny 


Klicka pa en meny om du vill oppna 
en skarmbild. 


• Se "Visa produktstatus fran 
informationsskarmbilderna" pa 
sidan 7. 

• Se "Konfigurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar" pa 
sidan 15. 

• Se "Hantera natverksfunktioner 
fran natverksskarmbilderna" pa 
sidan 45. 
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Visa produktstatus fran 
informationsskarmbilderna 



Skarmbilderna innehaller bara information. Du kan inte konfigurera produkten fran dessa 
skarmbilder. Om du vill konfigurera produkten via EWS, se "Konfigurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar" pa sidan 15. 

Informationsskarmbilderna innehaller foljande: 

Enhetens status (sidan 8) 

Konfigurationssida (sidan 9) 

Status for forbrukningsmaterial (sidan 11) 

Anvandningssida (sidan 12) 

Information om enheten (sidan 13) 

Kontrollpanel (sidan 14) 

For vissa produkter kan en del av de har skarmbilderna inte anvandas. 
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Enhetens status 



Anvand skarmbilden Enhetens status om du vill se aktuell status for produkten. Bilden och 
tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP XXXX Digital SetlUe r/i 92.1 68.0.10 

HP XXXX Digital Sender 



Information 



Installningar 



Digital sandning 



Natverk 



Logga lit 



Enhetens status 
Konf igurationss ida 
Status for 

forbruknings mate rial \ 
A nva ndningss ida 
Information omen he ten 



Kontrollpanel 



Enhetens status 



R6 do 



4> 



Paus/Fortsatt 



0^ Avbryt 



aktuell utskrift 



Fortsatt 



Andra lankar 

hp instant support 
Prcduktsupport 




Funktioneroch egenskaper 



Enhetens serienummer: XXXXXXXXXX 

Fast programvara, datumkod: 20040623 OB. 049.0 

ADF Ja 

Optisk upplosning 600 
Fargskanning Ja 
E-post Ja 

Skicka/Skanna motta Ja 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Status 


Visar status for enheten (samma information som visas i teckenfonstret 
pa-kontrollpanelen). 


o 


Knappar pa 
kontrollpanelen 


Anvand dessa knappar precis som knapparna pa sjalva produkten. Om 
du vill valja vilka knappar som ska visas pa skarmbilden gar du till 
skarmbilden Sakerhet pa fliken Installningar. 


o 


Funktioner och 
egenskaper 


Visar komponenterna som ar installerade i produkten. 
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Konfigurationssida 



Anvand skarmbilden Konfigurationssidan om du vill se installningarna for produkten, fa hjalp att 
losa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehor som exempelvis 
DIMM-minnen. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information 



Enhetens status 



Installningar 



Digital sandning 



Natverk 



Logga ut 



Konf igurationss ida 
Status for 

forbruknings mate rial 



Konfigurationssida 



A nva ndningss ida 



Information om enheten 



Kontrollpanel 



Andra tankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Information orn enheten 



Produktnamn: 
Enhetsnamn 
Modellnummer: 
Enhetens serienumrner 
Formate rarnurnrner: 
CPB: 
SCB: 

Datumkod for inbyggd programvara: 
Service-ID: 

Interval I for dokumentmalarsats: 
S ido r sedan u nd e rhal I av do ku me ntmatarsats: 0 



HP XXXX Digital Sender 
HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 
S46XXXXXXXX 
0.159 0 

20040623 08.049.0 
00000 
90000 



Alternativ 



DIMM-plats1: 

DIMM-plats2: 

Kbrtplats 1 : 

Kbrtplats 2: 

EIOI: 

EI02: 

Intern disk: 

HARDDISK-enhet: 

KORTPLATS-enhet: 

L DAP- gateway 

SMTP- gateway 

HP MFP Digital Sending-server 



on 



Totalt RAM-minne: 



Tom 

256 ME DDR 

?:2 MB 
Tom 

HP JetDirect J7934A 

HP Scanner Processor Card 

HP J7948A/: 18 GB 

Kapacitet 1 9077 MB 

Kapacitet2 MB 

Ej konfigurerad 

Ej konfigurerad 

Ej konfigurerad 



256 MB 



0 



Sakerhet 



Obs! Se tabellen nedan 
om du behover en 
beskrivning av 
meddelandena i den har 
bilden. 



Kontrollpanelslas: 
Kontrollpanelens losenord: 
Enhetstyp: HARDDISK 
Enhetstyp: KORTPLATS 
Atkomsttillfilsystem: 

PJL: 

PML: 

NFS: 



INGEN 
AV 

Skrivskydd: AV 
Skrivskydd: AV 

PA 
PA 
PA 
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Konfigurationssida 9 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


A 

mw 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 




Information om enheten 


Visar serienumret, versionsnummer och annan information om 
enheten. 


Q 

%j 


Alternativ 


Visar alternativ som ar installerade i varje DIMM-plats och EIO- 
plats. 


O 


Minne 


Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och 
information om resursbesparing. 


0 


Sakerhet 


Visar status for lasning av kontrollpanelen och alternativ for 
skrivskydd. 
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Status for forbrukningsmaterial 



Skarmbilden Status for forbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om 
forbrukningsmaterial samt artikelnummer for akta HP-forbrukningsartiklar. (Det ar bra att ha 
artikelnumren till hands nar man bestaller forbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar 
hur du anvander skarmbilden. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information | | Installningar || Digital sandning | | Natverk ) 



Logga ut 



Enhetens status 
Konf iigurat Kinss ida 



Status for forbrukningsmaterial 



Bestalki iigsnform ation 

Material fnan Hewlett-Pac 
Instruktbnerfinns i anvandarhandboken. 



Status for 

forbruknings mate rta I Mate rial f nan H ew I ett- Pac kand kan b e stal las via I nte rnetellergenornattringaen behijrig ate rfo rsaljare . 

A iwa ndningss ida 



Information om e nhete n 



9 



Kontrollpanel 





Do ku me ntrTafersats 
HP-art.nrQ5779A 


100% 






■ 

^^^^^ 



Andra lankar 

hp instant support 
ProduktsupDort 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Information om 
forbrukningsmaterial 
med lang livslangd 


Visar om mojligt hur mycket som ar kvar i procent och uppskattat varde 
for hur manga sidor som aterstar innan forbrukningsmaterialet ar slut. 
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Status for forbrukningsmaterial 1 1 



Anvandningssida 



Anvandnings-skarmbilden innehaller ett sidantal for varje materialstorlek som har passerat 
genom produkten, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift. Summan raknas ut genom att 
multiplicera summan av utskriftsantalet och kopieantalet med enhetsvardet. 

Informationen pa skarmbilden kan anvandas for att bestamma hur mycket toner eller papper 
som behovs. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information | | Installningar [| Digital sandning || Natverk 



Logga ut 



Enhetens status 



Konfiguratmnss ida 
Status for 

forbruknings materia I 
Anvandningssida 
Information om enheten 



Kontrollpanel 



Anvandningssida 



Identification 



Serienr 

Produktnarnn: 

Enhetsnamn 



XXXXXXXXXX 

HP XXXX Digital Sender 

HP XXXX Digital Sender 



Total anvandning (inotsv.) 



Andra lanltar 

hp instant support 
Produktsupport 



SKANNADE(SKICKA & 
FAXA) 



ENKELSIDIG ENKELSIDIG DUBBELSIDIG DUBBELSIDIG 



Sidformat 


Antal 


Enheter 


Antal 


Enheter 


Totalt 


LETTER 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


LEGAL 


0 


1,3 


0 


2,6 


0,0 


A4 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


EXECUTIVE 


0 


0,8 


0 


1,6 


0,0 


BS(JIS) 


0 


0,7 


0 


1,4 


0,0 


AS 


0 


0,5 


0 


1,0 


0,0 


Total 










0,0 



s ka nne ranva ndning 



Sand jobb shannrakning 
Enkelsidor i ADF: 
Duplexsidor i ADF: 
Totalt antal sidor i ADF: 
Flatbaddens skannrakning 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Total anvandning (motsv.) 


Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga 
respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor totalt. 


o 


Enhet 


En enhet motsvarar en sida i A4-storlek (Letter-storlek). Alia 
andra sidstorlekar beskrivs i forhallande till den har 
standardstorleken. En sida i A4-storlek (Letter-storlek) med 
utskrift pa bada sidorna raknas som 2 enheter. 
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Information om enheten 



Bildskarmen Information om enheten visar enhetsbeskrivningen, enhetens inventarienummer; 
foretagets namn och kontaktperson, enhetens placering samt skrivarens IP-adress, 
produktnamn, skrivarmodell och serienummer. 

Enhetens namn, inventarienummer, foretagsnamn, kontaktperson och enhetens placering kan 
konfigureras fran skarmbilden Information om enheten som finns pa fliken Installningar. 
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J Information [\ Installningar | | Digital sandning || Natverk | 



Logga ut 



Enhetens status 



Konf igurationss ida 



Status for 

forbruknings materia I 



A nva ndningss ida 



Infcirmaticin om enheten 
Kontrollpanel 



Andra Isnhar 

hp instant support 
Preduktsupport 



Information om enheten 



Enhetsnamn 

Enhetens placering 

Inventarienr: 

Foretagsnamn: 

Kontaktperson: 

IP-adress: 

Produktnamn: 

Enhetsmodell 

Enhetens serienummer 



HP XXXX Digital Sender 



192.168.0.10 

HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 
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Kontrollpanel 



Obs! 



For produkter som har en kontrollpanel visar skarmbilden Kontrollpanel teckenfonstret pa 
produktens kontrollpanel precis som om du stod intill produkten. Eftersom sidan visar status for 
produkten hjalper den dig att losa problem. 

Utseendet pa skarmbilden kan variera beroende pa din produkt. 
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f Information \\ Installningar || Digital sandning || NatverK 



Logga ut 



En he tens status 



Konf tguratkmss ida 
Status for 

forbruknings mate rta I 
Arwandningssida 
Information om en he ten 



Bild pa kontrollpanelen 



Dettaar en inaktiv bild av kontrollpanelfonstret. Orndu vill uppdatera bilden tried aktuell information klickardu pa 
Uppdatera bild nedan. 



Kontrollpanel 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



( Menu " )(?) Redo (IP Address: 192.168.0.1 




Uppdatera bild 
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Konfigurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar 



Anvand skarmbilderna pa fliken Installningar nar du vill konfigurera produkten fran datorn. 
Foljande finns pa skarmbilderna i Installningar: 

Konfigurera enhet (sidan 16) 

• E-postserver (sidan 17) 
Varningar (sidan 19) 
AutoSend (sidan 25) 
Sakerhet (sidan 27) 
Redigera andra lankar (sidan 28) 
Information om enheten (sidan 30) 
Sprak (sidan 31) 

• Datum & Tid (sidan 32) 



For vissa produkter kan en del av de har skarmbilderna inte anvandas. 



Konfigurera enhet 



Du anvander skarmbilden Konfigurera enhet nar du vill skriva ut produktens informationssidor 
och fjarrkonfigurera produkten. Den foljande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver 
hur skarmbilden anvands. 

Om produkten har en kontrollpanelskarm paminner de har menyerna om de menyer som ar 
tillgangliga pa produktens kontrollpanel. En del av menyerna pa produktens kontrollpanel ar inte 
tillgangliga fran den inbyggda HP-webbservern. 

Mer information om de olika menyer som kan anvandas i produkten finns i den dokumentation 
som medfoljde produkten. 
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HP XXXX Digital Sender 
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Konfigurera enhet 
E-postse nrer 



Logga ut 



Konfigurera enhet 



Varningar 



Du konfigurerar enheten genom att valja konfigurationsmeny fran navigerings- tradet nedan. Nar du har 
valt en konfiguratbnsrneny kan du gora installningarna langst ner pa sidan. 



AutoSend 



Sakerhet 



Valj en meny 



Redigeraandralankar INFORMATION 
Information om enheten 



Sprak 



Datum & tid 



5" KONFIGURERA ENHET 
IB" DIAGNOSTIK 



PAUS 



Andra lankar 

hp instant support 
Preduktsupport 



□ 



Anvand "] [ Avbryt | 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Valj en meny 


Menyn INFORMATION 


Skriv ut produktens informationssidor med 
detaljer om produkten och hur den ar 
konfigurerad. 


Menyn KONFIGURERA 
ENHET 


Du kan konfigurera produkten sa att 
produktbeteendet paverkas. Du kan ocksa 
gora personliga installningar for produkten 
fran den har menyn sasom utskriftskvalitet 
och utmatningsfack. 


Menyn DIAGNOSTIK 


Hamta information om enheten som du kan 
anvanda for att felsoka problem. 


o 


Plustecken 


Klicka pa plustecknet ([+]) bredvid en meny eller klicka pa sjalva 
menyn sa visas undermenyer och underposter. 


o 


PAUS 


Markera den har kryssrutan for att pausa skrivaren. 
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Anvanda menyer pa skarmbilden Konfigurera enhet 

Den har proceduren ar endasteW exempel. Liknande procedurer kan anvandas till att ange 
andra menuposter. 

Sa har skriver du ut en konfigurationssida (exempelprocedur). 

1 Klicka pa INFORMATION. 

2 Markera kryssrutan for den informationssida som du vill skriva visas eller skriva ut och klicka 
sedan pa Anvand. 

E-postserver 



Anvand skarmbilden E-postserver om du vill konfigurera e-postinstallningarna for utgaende och 
inkommande e-post. Anvand installningarna pa den har sidan om du vill skicka och ta emot 
e-postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan 
forklaras hur du anvander den har skarmbilden. 
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HP XXXX Digital Sender 



Information | j Instailnlngar | [ Digital sandning || Natverk ) 



Logga ut 



Konfigurera enhet 
E-postserver 
Varningar 
A utoSe nd 



E-postserver 



Sakerhet 



Redigera andra lankar 
Information om e nhete n 



Utgaende e-post 



Ange server for utgaende e-post om du anvander e-poslavi serin gar eller AutoSend. 

0 Aktivera utgaende e-post 

SMTP-server 1 1 g2.68.OO.OO 



Sprak 



yo u r.co mpany .co m 



Datum & tid 



Ol 



Domannamn 

Enhetens e-postadress Device 1 ■Syour. company. com 



nkommande e-post (kravs inte for e-poslavi serin gar) 



Andra lankar 

hp instant support 



Produktsupport 



Ange serverfor inkommande e-postorndu vill aktiverafjarrfragoroch fjarrkornmandon for enheten. 
0 Aktivera inkommande e-post 



POP3- server 
Anvandarnamn for POP3- enhet 
Losenord 



192.168.0.10 



Device 1 



[ Anvand~] [ Avbryt 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


O 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


O 


Utgaende e-post 


Konfigurera utgaende e-post om du tanker anvanda funktionerna Varningar och AutoSend. 
Mer information finns i "Anvanda skarmbilden Varningar med en produkt" pa sidan 20. 


O 


Enhetens 
e-postadress 


Det har ar produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. Detta ar inte den 
e-postadress som du anvander nar du skickar kommandon till produkten. Se "Skicka 
e-postkommandon till produkten." pa sidan 24. 


O 


Inkommande e-post 
(kravs inte for 
e-postaviseringar) 


Konfigurera inkommande e-post om du tanker begara informationssidor fran produkten via 
e-postmeddelanden. Mer information finns i Skicka e-postkommandon till produkten." pa 
sidan 24. 
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Konfigurera utgaende e-post 



Du maste konfigurera utgaende e-post om du tanker anvanda funktionerna Varningar och 
AutoSend. 

1 Foljande information behovs. (Administratoren for organisationens natverk och e-post brukar 
tillhandahalla den information som kravs for att konfigurera utgaende e-post.) 

• IP-adressen till SMTP-servern pa natverket. EWS anvander SMTP-serverns IP-adress for 
att formedla e-postmeddelanden till andra datorer. 

• Domannamnets e-postsuffix som anvands for att adressera e-postmeddelanden inom 
organisationen. 

2 Markera kryssrutan Aktivera utgaende e-post. 

3 Ange SMTP-serverns IP-adress i textrutan SMTP-server. 

4 Ange domannamnet och klicka pa Anvand for att spara andringarna. 

Konfigurera inkommande e-post 

Du bor konfigurera inkommande e-post om du tanker begara informationssidor fran produkten 
med hjalp av e-postmeddelanden. Mer information finns i "Skicka e-postkommandon till 
produkten." pa sidan 24. 

1 Skapa ett POP3-brevladekonto (Post Office Protocol 3) for produkten pa en e-postserver i 
organisationens natverk. 

Varje POP3-konto behover ett anvandarnamn och ett losenord. Anvandarnamnet 
tillsammans med produktens domannamn (som anges i konfigurationen for utgaende 
e-post) utgor produktens e-postadress. Om anvandarnamnet for brevladekontot POP3 ar 
"produkt" och POP3-servern ar "hp.com" sa ar produktens e-postadress "produkt@hp.com". 



Varje produkt som ar konf igurerad for inkommande e-post maste ha ett unikt POP3-brevladekonto 
pa natverkets e-postserver. 

POP3-brevladekonton brukar konfigureras av organisationens natverks- eller 
e-postadministrator. 

2 Markera kryssrutan Aktivera inkommande e-post. 

3 Ange IP-adressen till POP3-postservern i textrutan P0P3-server. 

4 Ange anvandarnamn och losenord for produktens e-postkonto och klicka sedan pa Anvand 
for att spara andringarna. 
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Varningar 



Pa skarmbilden Varningar kan IT-administratorer ange att produkten skickar felmeddelanden och 
statusaviseringar till valfri person via e-postmeddelanden. Med den installningen aktiveras 
varningar automatiskt om forbrukningssmaterial, status for pappersbana samt tjanster och 
anvandbar information. Flera personer kan bli aviserade, dar var och en kan fa specifika 
aviseringar. En administratorsassistent kan t.ex. ansvara for bestallning av tonerkassetter eller 
justera papperstrassel och kan bli forvarnad om att tonern ar lag eller veta nar trassel har 
intraffat. Pa motsvarande satt kan de delar med langre livslangd hanteras av en extern 
tjansteleverantor som far aviseringar om underhall pa produkten, laddning av framre eller bakre 
haftenheten och liknande. 

Med en fast lagringsenhet installerad, t.ex. en harddisk, kan du skapa upp till fyra olika 
destinationslistor som innehaller upp till 20 mottagare per lista. (Om du inte har nagon enhet for 
permanent lagring kan du bara skicka varningar till tva e-postadresser.) Det foljande exemplet 
galler en produkt som har en fast lagringsenhet installerad. Om det finns en fast lagringsenhet 
installerad kan du redigera, testa och ta bort destinationer och destinationslistor. 



Foljande illustration, tabell och procedurer beskriver hur du ska anvanda den har skarmen. 
Aktivera utgaende e-post om du vill att aviseringar ska fungera. Mer information om hur du 
aktiverar utgaende post finns i "Konfigurera utgaende e-post" pa sidan 18. 
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Logga ut 



Konfigurera enhet 



E-postserver 



Varningar 



Varningar 
AutoSend 

Sakerhet Obs! Forattaviseringarna ska fungera maste utgaende e-post konfigureras pa sidan E-postserver. 

Redigera andra lankar ListnamnAviseringsdestinationer Harkerade aviserirpar Bibgor (valfritt) 

Information om en he ten 



Aviseringar har just nu konfigurerats for foljande destinationslistor. Ormdu vill goraandringar klickar du pa en larnplig knapp intill listan. 
For mijspekaren over en knapp omdu behover mer information. 



Sprak 



Datum &tid 



List 1 



yo u r_narne @yo u r.co rnpany .co m 
anyo n e @yo u r.co mpany .co m 



Papperstrassel i den autornatiskadokurnentmataren Statussida for forbrukningsmate rial: 

Anvandnmgasida 

Q O O 

Redigera [ Testa ] Ta bort I 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



yo u r_ad rni n @yo u r.co rnpany .co rn 



Enhetsfel 

Fel pa digital sandning via LDAP-server 
Fel pa digital sandning via SMTP-server 
Fel padigital sandningsserver 



Ko nfi g u ratio n ssida 



Redigera 



: er vi.: _ c-f..- r i ■ j- n r i ip.-:-. r ■ ■: .... n : trill I iirn-rritrt^it-rn :.:.t : 
Byt dokuimentrnatarsats 
Internt klockfel 

Redigera [ Testa ] Ta bort ] 

Q 

Ny d e sti natio n si i sta 



Ko nfi g u ratio n ssida 
Handelselogg 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 
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Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 




Sammanfattning av 
destinationslista 


Listar de aktuella valen for respektive destination. 


Q 

%j 


Redigera 


Klicka pa den har knappen har om du vill gora andringar i 
destinationen eller destinationslistan. 




Testa 


Klicka pa den har knappen har om du vill skicka en testavisering 
till destinationen eller destinationslistan. 




Ta bort 


Klicka pa den har knappen har om du vill ta bort destinationen 
eller destinationslistan. 


o 


Ny destinationslista 


Klicka pa den har knappen om du vill definiera installningar for en 
ny destinationslista for varningar. 



Anvanda skarmbilden Varningar med en produkt 

I det har avsnittet finns information om dessa aviseringsfunktioner: 

• "Konfigurera aviseringar" pa sidan 20 

• "Testa konfigurationen av en destinationslista" pa sidan 23 

• "Ta bort mottagare och destinationslistor" pa sidan 24 



Konfigurera aviseringar 

Med en fast lagringsenhet installerad kan du skapa upp till fyra olika listor med upp till 20 
mottagare pa varje lista. Utan en fast lagringsenhet finns det bara rum for fyra e-postadresser. 

1 Gor nagot av foljande: 

• Klicka pa Ny destinationslista om du vill skapa en ny destinationslista. 
-Eller- 

• Om du vill andra en befintlig destinationslista klickar du pa Redigera bredvid den lista 
som du vill andra pa. 
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2 Om en permanent lagringsenhet finns installerad ser skarmbilden som visas ut ungefar som 
pa foljande bild. For produkter som har permanenta lagringsenheter installerade skriver du 
in ett namn i faltet Listnamn, t.ex. Service eller Forbrukningsmaterial. (Om du inte har 
nagon permanent lagringsenhet gar du vidare till steg 3.) 
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Loses ut 



Kmnf igure ra enhet 



E-postserver 



Varningar 
AutoSend 



Sakerhet 



Redigera andra lankar 



Information om enheten 



Sprak 



Datum &tid 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Aviseringar- installningar 



Steg 1 : Skriv in listnamn et 



Skriv in ett namn pa d e sti nation si istan. 



Listnamn: Listl 



Steg 2: Ange aviseringsdestinationer 



Ange rnaximalt 20 destinationerfor varningar i nagotav de foljande formularen: 

En e- posted re ss (exempelvis ditt~namn@ditt~fo>eteg.com) 

En mobil enhet (exempelvis2Q8-555--5555@mobilt~foretag.net) 

En la.nkt.il I webbplats (exempelvis <http://wwwdin~seiver.com>) 

Avgransa aviseringsdestinathjnerna medsemikclonf;) eller kommatecken(,). 



Avi se ri n g sd e sti natio n e r: 


yo ur_narne @yo ur.company.com; 






anyone @yo ur.company.com; 











Steg 3: Markera aviseringar 



Valj de aviseringar du vill attde sti natio nerna ska ta emot. De vanligaste aviseringarna visas har. 

Troskelvarde 

ry| |^ | minuter har gatt 



Avise rings rtamn Markerade 

Pap p e rstrasse I i d e n auto mati ska do ku me ntmatare n 



Andra till troskelvarden 
som ga lie r for a I la 
enhetens destinations r. 



Ytterligare aviseringar 



Om du vill se alia avi serin gar for produkten klickardu pa Visa alia aviseringar. 

Obs! Omdu klickar pa den har knappensparas andringarna ochsidansom lis tar alia aviseringsalternativ 
oppnas. 



Visa alia aviseringar 



Steg 4: Markera e-postbilagor (valfritt) 



Valj bilagornadu vill bifoga varje avisering via e-post i den har d e sti nation si istan. Ga till fli ken Information om du 
■•■ill :e exrinpel de : : i 

0 >-'-:itii : :m:I:-> t ;.i t-jtbrnl inng :tn:-,^tu:-,\ 

0 Anvandningssida 

1 I Konfigurationssida 

I I H:-»r .del : el. ■_□ : i-:J?» r > 



Markera det har alternativet om en av aviseringsdestinationernadu har valtatt ta emot avi serin gar fran ar ett 
■:-i'it-. mr-iti :ei-:it d-rA-i :ten> 

□ XML-data 



3 Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska fa aviseringar. I stora miljoer kan 
systemadministratorer dirigera e-postadresser till listservrar, URL-adresser eller mobila 
enheter for utokade aviseringar. Lagg till flera mottagare genom att avgransa varje 
mottagare med komma eller semikolon. 
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4 Markera kryssrutan for de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna pa den har 
listan. (Om du vill se alia aviseringar som finns tillgangliga for produkten klickar du pa Visa 
alia aviseringar.) 

5 I tillampliga fall staller du in troskelvarden for enskilda aviseringar. 

Troskelvardet for aviseringar om service och pappersbanan ar ett minutertal som 
specificerats av anvandaren. Vardet anger hur lange en handelse ignoreras innan en 
e-postavisering skickas. Exempelvis kanske du vill stalla in troskelvardet for avisering om 
"Fack oppet" pa 1 0 minuter sa att nagon far tid pa sig att stanga facket efter att ha fyllt pa det 
eller atgardat papperstrassel. 

6 Valj vilka bilagor du vill ska folja med dina e-postaviseringar. De har bilagorna kan vara 
exempelvis Statussida for forbrukningsmaterial, Anvandningssida, Konfigurationssida, 
Handelseloggsida och XML-information. (Ga till fliken Information om du vill se exempel pa 
sidorna.) Alternativet XML-data bor valjas om nagon mottagare som du har valt for avisering 
ar ett automatiserat datorsystem. Varje objekt du valjer bifogas till e-postmeddelandet. Om 
du exempelvis valjer Anvandningssida och Handelseloggsida far du ett 
e-postmeddelande med tva bilagor, en for varje val. Om du ocksa valjer alternativet XML- 
data far du ett e-postmeddelande med tre bilagor - en bilaga for Anvandningssidan i HTML, 
en for handelseloggen i HTML och en tredje bestaende av omedelbar supportinformation i 
en textfilsbilaga i XML-format. 

7 Klicka pa Anvand for att spara informationen. 

8 Upprepa steg 1 till och med 7 for varje destinationslista. 



Om du vill testa konfigurationen av en destinationslista gar du till "Testa konfigurationen av en 
destinationslista" pa sidan 23. 
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Testa konfigurationen av en destinationslista 



1 Klicka pa knappen Testa bredvid den destinationslista du vill testa. 



I DVBAt 



Foljande fonster visas. (Den har bilden visar skarmen i ett system som har en permanent 
lagringsenhet installerad. Om det inte finns en permanent lagringsenhet installerad kan 
endast en destination testas fran det har fonstret.) 
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Logga ut 



Konfigurera enhet 



E-postse rver 



Varningar 
AutoSend 



Sakerhet 



Redigera andra lankar 



Information om enheten 



Sprak 



Datum & tid 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Aviseringar - test 



Du vill skicka entestavise ring till de markerade aviseringsdestinationerna. Klicka pa OK nardu vill 
skickatestet eller paAvbrytomdu vill atervanda till sidan for aviseringar. 



A v ise rings destinatkine r: 



0 vour_nameiSyour.company.com 
0 anyone @your.company.com 



Som standard ar returadressen pa teslaviseringen produktens e-postadress. Om du vill fa ett svar son 
skapas genomdennatest skriverdu in din egen e-postadress i faltet nedan. 



Returadress: 



Device 1 iSyour.company.com 



Medde la ndetext: 



Dettaar en testavisering. Du harfattdennaavisering eftersomdu harangivitattdu vill fa information om 
foljande produkt: 

Produkten behover inte atgardas just nu. 

Produkt: 

HPXXXXDigital Sender 

Aviseringar sorn valts: 

Papperstrassel i den autorratiskadokumentrnateren 

Eilagor som valts: 

Statu ssida fo r fo rb ru kn i n g smate rial : 
An vand n i n g ssida 

Tackforatt valt produkterfran Hewlett-Packard! 



Omdu vill att me r info rrretion ska visas i borjan avtestaviseringen skriverdu intexten i foljande fait. 



Anteckningar 
(valfritt): 




[OKI \ Avbryt ] 

2 Om du har en permanent lagringsenhet installerad markerar du de destinationer du vill testa. 

3 Returadressen ar produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress i rutan Returadress 
om du vill kunna upptacka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att nagon 
mottagaradress ar felaktig). 

4 I tillampliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i borjan av 
e-postaviseringen, i faltet Anteckningar (valfritt). 

5 Klicka pa OK. 



SVWW 



Varningar 23 



Ta bort mottagare och destinationslistor 

Du kan ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka pa Ta bort bredvid den 
mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka pa OK for att bekrafta att du vill ta bort 
valda objekt. 

Skicka e-postkommandon till produkten. 

En annan metod for att fa informationssidor ar att begara dem fran produkten. Nar utgaende och 
inkommande e-post konfigureras kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis 
statussidan for forbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den har 
funktionen kan du anvanda for att losa ett problem eller kontrollera status for 
forbrukningsmaterial. 

Begara informationssidor med hjalp av e-postmeddelande 

Nar du skriver ett meddelande till produkten maste du formatera falten Till, Fran och Amne pa 
rati satt i e-postprogrammet. 

1 Gor funktioner for utgaende och inkommande e-post tillgangliga genom att folja 
instruktionerna i det har kapitlet. (Mer information finns i E-postserver" pa sidan 17.) 

2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutfora foljande steg: 

a I faltet Till skriver du in produktens e-postadress. Anvandarnamnet tillsammans med 
produktens domannamn (som anges i konfigurationen for utgaende e-post) utgor 
produktens e-postadress. Om anvandarnamnet for brevladekontot POP3 ar "produkt" 
och POP3-servern ar "hp.com" sa ar produktens e-postadress "produkt@hp.com". 

b E-postprogrammet bor automatiskt fylla i faltet Fran med din retur-e-postadress. 

c I faltet Amne skriver du in lamplig text for det format och den sida du vill bifoga. Du kan 
begara en konfigurationssida, en statussida for forbrukningsmaterial eller en AutoSend- 
sida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i HTML-filformat skriver du 
"this.configpage?configpage=email&format=html". 



Sida 


HTML-format 


XML-format 


Konfigurationssida 


this.configpage?configPage 
=email&format=html 


this.configpage?configPage 
=email&format=xml 


Sidan Status for 
forbrukningsmaterial 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=xml 


AutoSend-sida 


inte tillampligt 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Klicka pa Skicka. 

Produkten soker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. Nar produkten tar emot 
e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begarda informationen till 
avsandarens e-postadress (som den angetts i faltet Fran i det ursprungliga e-postmeddelandet). 



Beroende pa fordrojningar i natverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en 
minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg. 

Om falten Till, Fran och Amne intear korrektformaterade i e-postmeddelandet skickar produkten 
inget svarsmeddelande. 
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AutoSend 



Anvand skarmbilden AutoSend for att skicka information om produktkonfiguration och 
anvandning av forbrukningsmaterial till din tjansteleverantor med jamna mellanrum. Med hjalp av 
den har funktionen kan du uppratthalla en kontakt med Hewlett-Packard Company eller nagon 
annan tjansteleverantor som ar utformad for att du ska fa del av tjanster som omfattar utbyte av 
patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och anvandningssparning. I bilden, 
tabellen och beskrivningen nedan forklaras hur du anvander den har skarmbilden. 

Om du har en fast lagringsenhet installerad, till exempel en harddisk, kan du lagga till upp till 
tjugo e-postadresser. (Om du saknar en enhet for permanent lagring kan du lagga till en 
e-postadress.) Det foljande exemplet galler en produkt som har en fast lagringsenhet installerad. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68. 0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information ]J Instailnlngar \\ Digital sandning || Matverk ] 



Logga ut 



Kmnf igure ra enhet 

E-postserver 

Varningar 



AutoSend 
Sakerhet 



Hedigera andra lankar 



Information om enheten 



Sprak 



Datum & tid 



AutoSend 



Andra lankar 

hp instant support 
Prcduktsupport 



Aktivera AutoSend 



Med AutoSend-funktionen kan din enhet regelbundet skicka konfigureringsinforrnation c-ch uppgifterc-m 
forbrukningsmaterial till ettantal destinationer. Aktivera funktionen Skicka till HP omdu haroverenskc-mmelser rned 
HP om tjanster sorn innefattar byte av tonerkassetter, betalning per sida, supportoverenskornrnelser och 
anvand n i n g ssparn i n g . 

Obs! Orndu vill an vanda AutoSend rnaste du forst konfiqurera e-postservern 



□ Aktivera AutoSend 

Q Skicka varje I^OC- | O dagar(1-28) 
o veckjor (1 -4) 
O manader (1-6) 
0 sidor skannade (SO-30000) 



o 



Ange hogst 20 e-postdestinationer (exernpelvis ditt~narnn@d itt~foretag.com): 
Avgransae-pos-tdestmatiofiermed sern ik»nfc:n (feller k»:*ii m a tec ken \^ 
E- 

postdesti nation er 



0 



Testa 



CH Skicka till HP (Hewlett-Packard riktlinjerfor sekretessoch integritet) 



Anvand~] [ Avbryt 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Aktivera AutoSend 


Markera den har kryssrutan om du vill aktivera funktionen 
AutoSend. 


0 


Skicka varje [intervall] 


Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka 
information om produktkonfiguration och forbrukningsmaterial till 
destinationerna som angivits i faltet E-postdestinationer. 


0 


E-postdestinationer 


Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska skicka 
produktkonfigurationsinformation till. Varje e-postadress kan vara 
upp till 50 tecken. 
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Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


0 


Skicka till HP 


Markera den har kryssrutan om du vill skicka information om 
enhetskofiguration och materialstatus till HP med jamna 
mellanrum. Informationen skickastill en HP e-postadress 
(exempelvis, minskrivare@hp.com) i en text-baserad til med ett 
.XML-filtillagg. Dennafil skapas pa engelska. 

Om du vill ha mer information om hur HP hanterar information 
som skickas med AutoSend kan du klicka pa Hewlett-Packards 
riktlinjer for sekretess och integritet. 


o 


Testa 


Klicka pa den har knappen om du vill spara installningarna och 
skicka informationen genast sa du kan vara saker pa att 
mottagaren far meddelandet. 



Om du vill aktivera funktionen AutoSend 

Anvand foljande procedur om du vill g6ra funktionen AutoSend tillganglig. 

1 Gor funktioner for utgaende och inkommande e-post tillgangliga genom att folja 
instruktionerna i det har kapitlet. (Mer information finns i "E-postserver" pa sidan 17.) 

2 Markera kryssrutan Aktivera AutoSend. 

3 Klicka pa ett alternativ for att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka 
information om produktkonfiguration och anvandning av forbrukningsmaterial till 
e-postmottagarna (som anges i nasta steg). Skriv sedan in antal dagar, veckor, manader 
eller utskrivna sidor. 

4 For produkter som har permanenta lagringsenheter installerade kan du konfigurera upp till 
20 destinations-e-postadresser med hjalp av formularet som visas pa skarmen. (Om du inte 
har en permanent lagringsenhet kan du konfigurera en e-postadress.) 

5 Om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP, markerar du 
kryssrutan Skicka till HP. 

6 Klicka pa Anvand. 
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Sakerhet 



Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information |J Instailnlngar || Digital sandning || Natverk ] 



Logga ut 



Konfigurera enhet 



E-postserver 



Sakerhet 



Varningar 



Ange losenord 



A utuSe nd 



| Sakerhet 



Ett sake rh etslo se no rd kan an g e s to r att h i nd pa o b e ho ri ga an vandare f pan att fjarrko nf i g u re pa skrivare n e 1 1 e r 
faatkomst till funktioner somar reserverade for natverksadministratoren. 



Redigera andra lankar 



Information om enheten 



Sprak 



Datum & tid 



Anvandarnamn 
Nytt losenord 

Bekrafta losenord 



Ange alternativ 



admin 



Andra lankar 


hp instant support 




Produktsupport 





Visa pa enhetens statussida 

0 Avbryt 

0 PausJFortsatt 

0 Knappen fortsatt 



Anvand^| [ Avbryt 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Ange losenord 


Ange ett administratorslosenord for att reglera vem som ska fa 
atkomst till EWS-flikarna Installningar, Digital Sending och 

Natverk. Nar du har stallt in losenordet uppmanas anvandare att 
ange ett losenord nar de klickar pa lanken Logga in. Mer 
information finns i "Logga in och logga ut" pa sidan 3. 


0 


Visa pa enhetens statussida 


Valj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas pa skarmbilden 
Enhetens status (pa fliken Information). 
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Redigera andra lankar 



Obs! 



Anvand skarmbilden Redigera Andra lankar om du vill lagga till eller anpassa upp till fern lankar 
till valfria webbplatser (se kommentar nedan). De har lankarna visas genomgaende pa alia 
skarmbilder i HP:s inbaddade webbserver i rutan Andra lankar i det vanstra navigationsfaltet. 
Tre permanenta lankar (hp instant support, Bestall forbrukningsmaterial och 
Produktsupport) har redan lagts in. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan forklaras hur du 
anvander den har skarmbilden. 

Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lagga till upp till fyra ytterligare lankar. 
Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lagga till en ytterligare lank. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information | j Instailnlngar | | Digital sandning || Natverk 



Logga Tit 



Kunfigurera enhet 
E-postserver 

Varningar | 

A utoSe nd 

Sakerhet 

Redigera andra lankar 
Information om e nhete n 
Sprak 



Redigera andra lankar 



Lagg till lank 



URL 
Namn 



Datum & tid 



Lagg till lank 



Anvandandefinierade Ian har 



Andra lankar 

hp instant support 



Produktsupport 



Ta bortden markerade lanken 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Lagg till lank 


Lagg till en anvandardefinierad lank 


0 


Anvandardefinierade 
lankar 


Lista over de anvandardefinierade lankar som har lagts till. Anvand det 
har omradet for att ta bort lankar. 
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Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


Andra lankar 


hp instant support 


Anslut till webbresurser som ar till hjalp 
med att losa specifika problem och 
faststalla vilka ytterligare tjanster som ar 

tillnpnnlinp for din nrnHukt ^Dptpliprarl 

i m ly ai I y m y a iu mi I |_m uuui\i. y i—'ciaijoi an 

information, inklusive serienummer, 
feltillstand och status vidarebefordras till 
HP:s kundtjanst. Hewlett-Packard Company 
hanterar det har som konfidentiell 
information.) 






Produktsupport 


Fa atkomst till hjalp for en specifik produkt 
pa HP:s webbplats. 






Min tjansteleverantdr 


Anslut till din tjansteleverantors hemsida. 
Den har lanken visas endast om 
tjansteleverantoren har konfigurerat den. 






Mitt servicekontrakt 


Anslut till en sida som visar villkoren i ditt 
servicekontrakt. Den har lanken visas 
endast om tjansteleverantoren har 
konfigurerat den. 



Lagga till en lank 

Anvand foljande procedur nar du vill lagga till en lank. 

1 Under Lagg till lank skriver du in webbadressen och namnet pa lanken sa som du vill att 
den ska synas i HP:s inbaddade webbserver. 

2 Klicka pa Lagg till lank. 



Ta bort en lank 

Anvand foljande procedur nar du vill ta bort en lank. 

1 Under Anvandardefinierade lankar valjer du den eller de lankar som du vill ta bort. 

2 Klicka pa Ta bort den markerade lanken. 
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Information om enheten 



Anvand sidan Information om enheten nar du anger ett namn for produkten, tilldelar ett 
inventarienummer och konfigurerar foretagets namn, kontaktperson och produktens fysiska 
placering. Produktens IP-adress, produktnamn, produktmodell och serienummer finns ocksa att 
tillga pa den har skarmbilden. 



HP XXXX Digital Send er/1 92.1 6 8.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



| Information | j Instailnlngar | | Digital sandning [| Natverk ] 



Logga ut 



Kicinfigurera enhet 

E-postserver 

Varningar 

AutoSend 

Sakerhet 

Redigera andra lankar 
| Information om enheten 
Sprak 
Datum & tid 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Information om enheten 



Enhetsnamn 

Enhetens placering 

Inventarienr: 

Foretagsnamn: 

Kontaktperson: 

IP-adress: 
Produktnamn: 
Enhetsrrodell 
Enhetens serienummer 



HP XXXX Digital Sender 



63.230.1 14.52 

HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Anvand^ | Avbryt 



Om du gor nagra andringar pa skarmbilden Information om enheten klickar du pa Anvand nar 
du vill spara andringarna. 

Den information som skrivs in har visas pa skarmbilden Information om enheten, som kan 
oppnas fran fliken Information. Den visas aven i e-postmeddelanden som skickas fran 
produkten. Det har ar anvandbart nar du behover hitta produkten for att byta ut 
forbrukningsmaterial eller losa ett problem. 
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Sprak 



Anvand skarmbilden Sprak for att valja pa vilket sprak den inbyggda webbserverns skarmbilder 
ska visas. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



i nvEnt 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information | j Instailnlngar | | Digital sandning || Natverk ) 



Logga ut 



Konfigurera enhet 



E-postserver 



Varningar 



A utuSe nd 



Sakerhet 



Sprak 



Visa sidor pa sprak for Webb lasare 



RedQera andra tankar 



Visa sidor pa sprak for Enhet 
€> Valj ett sprak 



SVENSKA 



Information om enheten 
| Sprak 
Datum & tid 



Anvand~] [ Avbryt 



Andra la nka r 

hp instant support 
Produbtsupport 



VARNING! 



Om du valjer Visa sidor pa sprak for enhet eller Valj ett sprak andras spraket for alia som 
anvander HP:s inbaddade webbserver. 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


© 


Visa sidor pa sprak for 
Webblasare (det har ar 
standard) 


Anvand den har funktionen om du vill ta reda pa vilket sprak som 
ar valt i webblasaren. Skarmbilderna for HP:s inbaddade 
webbserver visas pa samma sprak. 


0 


Visa sidor pa sprak for Enhet 


Anvand den har funktionen om du vill ta reda pa vilket sprak som 
ar valt for produktens kontrollpanel. Skarmbilden for HP:s 
inbaddade webbserver visas pa samma sprak. 


O 


Valj ett sprak 


Valj sprak for skarmbilderna for HP:s inbaddade webbserver fran 
foljande alternativ: 

• English (engelska) • Dansk (danska) 

• Frangais (franska) • Norsk (norska) 

Deutsch (tyska) • Nederlands (nederlandska) 

• Italiano (italienska) • Suomi (finska) 
Espanol (spanska) • Portugues (portugisiska) 

• Svenska 



Standardsprak ar det sprak som webblasaren anvander. Engelska valjs som standardsprak om 
bade webblasaren och kontrollpanelen anvander ett sprak som inte ar tillgangligt for sidorna i 
HP:s inbaddade webbserver. 

Om du gor nagra andringar pa skarmbilden Sprak klickar du pa Anvand for att spara andringarna. 
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Datum & Tid 



Anvand skarmbilden Datum & tid om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan 
visar hur du anvander skarmbilden. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information 



JJ Instailnlngar j| Digital sandning || Natverk ] 



Logga ut 



Konfigurera enhet 
E-postserver 

Varningar 

AutoSend ' 

Siakerhet 

Redigera andra lankar 
Information om enheten 
Sprak 
Datum & tid 



Datum Sc tid 



I Aktuelhdatum 



Aktuelltid 



2004 | /| JUL v 


/ 


07 




12 




27 



©I 



I .-. rmaJ fo r datu rnftid 



Ol 



Harmta tid 



Anvand~] [ Avbr/t 



Andra lankar 

hp instant support 
Prcduktsupport 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" 
pa sidan 5. 


o 


Aktuellt datum och Aktuell tid 


Visar produktens datum och produktens tid nar EWS:en 
oppnades. Om nagot ar fel kan en IT-administrator andra 
informationen pa produktens kontrollpanel. 


© 


Format for datum/tid 


Klicka pa den har knappen om du vill oppna en skarmbild dar du 
sjalv kan valja format pa datum och tid. 


© 


Hamta tid 


Klicka pa den har knappen om du vill uppdatera produktens 
datum och tid pa skarmbilden. 
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4 



Ange alternativ for digital 
sandning 



Administratorer kan anvanda skarmbilderna for digital sandning for aft styra de digitala 
sandningsfunktioner som vissa produkter erbjuder. Skarmbilderna ar foljande: 

• Allmant (sidan 34) 

• Skicka till e-post (sidan 35) 
Adressera (sidan 38) 
Adressbok (sidan 41) 
Logg (sidan 42) 
Forinstallningar (sidan 43) 

For vissa produkter kan en del av de har skarmbilderna inte anvandas. 



Anvanda DSS-programvaran 

Produkten innehaller Digital Sending Software (HP DSS) som kan anvandas till att verkstalla de 
digitala sandningarna. Om HP DSS har installerats visas foljande meddelande nar du klickar pa 
nagon av menyerna pa Digital Sending: 

Enheten underhalls av Digital Sending Software pa < IP-addressen >. Anvand Windows 
konfigurationsverktyg om du vill konfigurera enheten. 

I detta fall maste de digitala sandningarna vara konfigurerade i HP MFP DSS- 
konfigurationsverktyget. Det centraliserar konfigurationsuppgifterna och underlattar 
sakerhetskontroll. 
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Allmant 



Anvand skarmen Allmant nar du vill ange administratorsinformation om digital sandning. Bilden 
och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP XXXX Digital Sender /1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information || Installningar |J Digital sandning j | Natverk |[ 



Logga ut 



A lima n 

Skicka till e-post 

Adressera 

Adressbok 



Insta llningar 



Andra lankar 

hp instant support 



Prcduktsupport 



Allmanna installningar 



Q Hjalp. 



Ad mi n i stotorsinfo rmatio n 



4 



Namn: 



E-postadr 



Telefonnummer (valfritt): 



Placering (valfritt): 



Anvand ] [ Avbtyt 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


o 


Namn 


Skriv administratorens namn. 


o 


E-postadress 


Skriv administratorens e-postadress. 


0 


Telefonnummer (valfritt) 


Skriv administratorens telefonnummer (valfritt). 


o 


Placering (valfritt) 


Skriv administratorens placering (valfritt). 
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Skicka till e-post 



Produkten kraver en SMTP-gatewayserver (SMTP = Simple Mail Transport Protocol) for att 
kunna vidarebefordra e-post till mottagarens e-postadress. Anvand skarmen E-postinstallningar 
nar du vill konfigurera SMTP-installningar, ange maximal storlek for bifogade e-postfiler och 
ange produktens standard-e-postadress. Du kan ocksa ange ett standardamne for alia 
e-postmeddelanden som produkten skickar. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander 
skarmbilden. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information 



Installnlngar 



Digital sSndnlng 



Natverk 



Logga ut 



Allntan 



Skicka till e-post 
Adressera 



Adressbok 



Installningar 



Andra tankar 

hp instant support 
Prcduktsupport 



E-postinstallningar 



Q am 



S MTP- gatewayi n stal I n i n gar 



Skicka e-post 



direkt fran enheten 



192.68.0.00 



Enheten s SMTP- gateway: 



Maximal bilagestorlek: 



Ingen grans 



Sok gateways [ Test | 



Standard 'Fran:' -adress 



E-postadre; 
Visa narnn: 



^fj) ED Hindra enhetsanvandare fran att andra stendardinstallningen 'Fran:' Adress 
Standardamne: 



Avancerade... 



Anvand~| | Avbryt 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


© 


Skicka e-post 


Skicka e-postmeddelanden till SMTP-gatewayservern direkt fran produkten. 


o 


Enhetens SMTP- 
gateway 


Skriv IP-adressen eller vardnamnet pa den SMTP-gatewayserver som ska hantera 
e-postforfragningar fran enheten. Om du inte kanner till IP-adressen eller 
varddnamnet pa SMTP-gatewayen klickar du pa knappen Sok gateways och soker 
efter en lamplig SMTP-gatewayserver pa servern. 

En del enheter kanner bara igen IP-adresser. 1 sa fall 
konverteras vardnamn till motsvarande IP-adress. 



svww 



Skicka till e-post 35 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


0 


Maximal bilagestorlek 


Valj maximal storlek pa e-postbilagor som SMTP-gatewayservern kan overfora. Om 
produkten behbver skicka en e-postbilaga som ar storre an den maximala storleken, 
delas bilagan upp i mindre filer som skickas i flera e-postmeddelanden. 




Sbk gateways 


Om du inte kanner till IP-adressen eller varddnamnet pa SMTP-gatewayen klickar du 
pa denna knapp och soker efter en lamplig SMTP-gatewayserver pa natverket. 


© 


Test 


Tryck pa den har knappen for att bekrafta att den angivna SMTP-gatewayservern ar 
giltig och fungerar. 


o 


E-postadress 


Skriv e-postadressen till personen som ska fungera som standardavsandare. 


o 


Visa namn 


Skriv namnet du vill ska visas i faltet "Fran" for e-postmeddelanden som skickas fran 
produkten. Du kan ocksa anvanda det har faltet for att ta med instruktioner, till 
exempel "Skriv din e-postadress har". 

Om ett namn inte anges, kommer den e-postadress som skrevs 
in i faltet E-postadress att visas i faltet "Fran" for utgaende 
e-postmeddelanden. 




Hindra 

enhetsanvandare fran 
att andra 

standardinstallningen 
'Fran:' Adress 


Markera den har kryssrutan om du vill vara saker pa att allmanna anvandare inte 
andrar den e-postadress som administratoren har angett. 




Standardamne 


Om du vill kan du skriva det amne som ska visas pa alia e-postmeddelanden som 
produkten skickar. Du kan ocksa anvanda det har faltet for att ta med instruktioner, till 
exempel "Skriv ett amne for meddelandet". 




Avancerade 


Klicka pa den har knappen om du vill oppna en skarm som du kan anvanda for att 
ange installningar for meddelandetext och bilagor for e-postmeddelanden som 
produkten skickar. Mer information finns i "Avancerade e-postinstallningar" pa 

sidan 37. 
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Avancerade e-postinstallningar 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information |[ Installningar |J Digital sSndnlng ]| Natverk j 




Sktcka till e- post 
Adressera 



Adressbok 



Logg 



Installningar 



Andra lankar 

hp instant support 
Prcdubtsupport 



Avancerade e-postinstallningar 



Meddelandetext 

Standard medde land e 

{■;■;, M edde land e sprak: 



Engelska 



Q Anvand anpassat rneddelande: 
Meddelande: 



On 



Det har dokumentet sandes till dig 
digital! med hjalp av en HP Digital 
Sending-enhet. 



R ed i g e rbar av anvandare n 



Bilage installningar 

Filformat: 



PDF 



Standardfarginstallning: 



Svartvitt 



Upplosning 



150 dpi 



Efendardfilstorlek: 



Standard 



Loggaut 



Hialp 



[OK] I Avbiyt 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


© 


Meddelandetext 


Gor andringar for hur meddelandetexten ska visas i brodtexten for alia 
e-postmeddelanden som skickas fran produkten. Valj sprak for meddelandetexten. De 
sprak som ar tillgangliga ar samma sprak som ar tillgangliga pa skarmen Sprak pa fliken 
Installningar. 


o 


Andrat av anvandare 


Markera den har kryssrutan om du vill tillata anvandaren att lagga till text i e-posttexten. 


0 


Bilageinstallningar 


Valj standardinstallningar for bilagor som skickas i e-postmeddelanden som skickas 
fran produkten. 
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Adressera 



Om du vill att produkten ska kunna skicka skannade dokument maste du ange e-postadresser. 
Produktens adresseringsfunktion forenklar denna process genom att den soker efter 
destinationsadresser. 

Anvand skarmen Adressinstallningar nar du vill anvanda funktioner som later produkten hamta 
e-postadresser direkt fran databasen pa en LDAP-server i stallet for fran en replikerad LDAP- 
adressbok. Om du anvander LDAP-adressboken direkt kan du vara saker pa att de senaste 
adresserna anvands. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information [| Installningar |J Digital sSndnlng [| Natverk 



Logga ut 



A lima n 



Adressera 
Adressbok 

Logg 



Installningar 



Andra lankar 

hp instant support 



Prcduktsupport 



Skicka till e-poet 



Adressinstallningar 



W\ Tillat enheten attfadirektatkornsttill en LDAP-adressbok 



Q Hialp 



Atkomst till L DAP- se rve rn 



LDAP-serverbindningsmetod: Anonym 



-4 ^ Uppgifter 

Anvandarnarnn: 
Losenord: 



LDAP-server: 
Q Port: 



So ke r i g e no m database n 



Hitta installningar 



339 



Sok server 



Sok igenom rot: 



Metod for harntning av 
enhetsanvandarinformation: 
Sok pa angivet namn... 
med LDAP-attributet 

Hamta enhetsanvandarens 

e- postad re ss rned attributet... 



Avancerade... [ Test 



Exchange 5.5-standardinstallningar 



rfc822Mailbox 



Anvand~| | Avbryt 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


© 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om 
skarmbilderna pa fliken Digital sandning. 


o 


Tillat enheten att fa direkt 
atkomst till en LDAP-adressbok 


Markera den har kryssrutan om du vill ge enheten direktatkomst till en LDAP- 
adressbok. 
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Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 




LDAP-serverbindningsmetod 


Anonym 


Valj det har alternativet om du vill ansluta till 
LDAP-servern om LDAP-servern inte kraver 
inloggningsuppgifter for att fa atkomst till LDAP- 
databasen. 






Enkel 


Valj det har alternativet om du vill ansluta till 
LDAP-servern om LDAP-servern kraver 
inloggningsuppgifter for att fa atkomst till LDAP- 
databasen. 

Nar det har alternativet ar valt maste du ange 
anvandare, Ibsenord och doman. Observera att 
losenordet skickas over natverket okrypterat. 






NTLM 


Valj det har alternativet om du vill ansluta till 
LDAP-servern om LDAP-servern kraver 
inloggningsuppgifter for att fa atkomst till LDAP- 
databasen. Det har alternativet stoder NT 
Challenge Response. 

Nar det har alternativet ar valt maste du ange 
anvandare, Ibsenord och doman. 

Det har alternativet ar 
inte tillgangligt pa alia 
produkter. 


0 


Uppgifter 


Ange dessa installningar om Enkel eller NTLM ar valt i listan LDAP- 
serverbindningsmetod. 


0 


LDAP-server 


Vardnamnet eller IP-adressen for LDAP-servern vars databas innehaller den 
centrala adressboken. 






En del produkter kanner bara igen IP-adresser. 1 sa fall 
konverteras vardnamn till motsvarande IP-adress. 


Q 


Port 


Skriv TCP/IP-portnumret pa den server som bearbetar LDAP-forfragningar. 
Detta brukar vara port 389. 


o 


Sbk server 


Klicka pa den har knappen om du vill soka efter tillgangliga LDAP-servrar. 


o 


Hitta installningar 


Klicka pa den har knappen om du vill att produkten ska anvanda de basta 
installningarna for den angivna servern nar du soker efter LDAP-databasen. 


<£> 


Sok igenom rot 


Skriv det sarskiljande namnet (DN) pa posten i LDAP-katalogen dar sbkningen 
efter adress ska paborjas. Ett DN-namn bestar av "attribut=varde"-par som 
avskiljs med kommatecken. Ett exempel: 

ou=avdelningsnamn, o=f oretagsnamn, c=land 
ou=marketing, o=Hewlett Packard, c=US 
o=hp . com 

ou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com 






Pa vissa LDAP-servrar kan du lata sokroten vara torn (i sa 
fall kommer rotnoden att anvandas). 




Metod for hamtning av 
enhetsanvandarinformation 


Exchange 5.5- 
standardinstallningar 


Valj det har alternativet om du ansluter till en 
Microsoft Exchange 5.5-server som kbr LDAP. 
LDAP-attributvardena anges automatiskt. 






Standardinstallningar for 
Active Directory 


Valj det har alternativet om du ansluter till en 
Microsoft Exchange Server 2000-server som kbr 
LDAP. LDAP-attributvardena anges automatiskt. 






Egna 


Valj det har alternativet om du behbver 
konfigurera LDAP-attributvardena manuellt. 
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Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 




Sbk pa angivet namn med 
LDAP-attributet 


Skriv det attribut i LDAP-databasen som identifierar en person i adressboken. 
Vardet for det har attributet jamfors med namnet som anvandaren skriver. Pa sa 
satt hamtas personens e-postadress. Foljande ar exempel pa mojliga LDAP- 
attribut: 

uid: Anvandarnamn 

• cn: Gemensamt namn 
sn: Efternamn 

• givenName: Fornamn 




Hamta enhetsanvandarens 
e-postadress med attributet 


Skriv det LDAP-attribut som innehaller personens e-postadress. Foljande ar 
exempel pa tva mojliga LDAP-attribut: 

• rfc822Mailbox 

• mail 




Avancerade 


Klicka pa den har knappen nar du vill oppna en ny skarm dar du kan ange 
avancerade LDAP-serverfunktioner. Mer information finns i "Avancerade 
adressinstallningar" pa sidan 40. 




Test 


Klicka pa den har knappen om du vill testa installningarna som du har angett. 



Avancerade adressinstallningar 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



A lima n 



Adressera 
Adressbok 



Logg 



Installningar 



Andra lankar 

hp instant support 



Prcduktsupport 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information || Installningar | ) Digital sSndnlng | | Natverk | 



Logga ut 



Skicka till e- post 



Avancerade adressinstallningar 



Avancerade sokalternativ 



Ho g sla antal L D AP-ari re sse r: 



20 adresser 



Langsta siktid: 



1 0 sekunder 



LDAP-filtervillkor: 



W\ Po ste rna i database n ar i alfob etiskordning 



Ol 



Hitta poster i database n.. 



© soin biirjar rned sokstrangen (snabbsokning). 
O som innehaller sokstrangen (utforligt lage). 



Q Hialp 



OK Avbryt 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


© 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


© 


Avancerade 
sokalternativ 


Gor avancerade sokinstallningar for LDAP-servern. 


o 


Hitta poster i databasen 


Ange om LDAP-sokfragorna ska innefatta poster som bbrjar med en del av namnet eller 
alia poster som innehaller en del av namnet var som heist i postens namn. 
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Adressbok 



Anvand skarmen nar du vill lagga till en fordefinierad lista med e-postadresser i form av en 
kommaavgransad fil (.CSV), som du vill importera till produktens interna adressbok. CSV-filen ar 
en vanlig textfil (i UTF-8-kodning) som innehaller varje e-postadress pa en separat rad. En post 
bestar av ett alias, vilket ar det namn som visas, foljt av ett komma och en e-postadress. 
Aliasnamnen och e-postadresserna far inte innehalla nagra kommatecken. Exempel. 

namnl, namn1@foretaget.com 

namn2, namn2@foretaget.com 
Pa produkten anvander du aliasnamnet for att soka efter e-postadresser. 
Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information ]| Installningar |J Digital sSndnlng \\ Natverk | 

— Adressbok 



Logga ut 



A lima n 



Skicka till e-poet 



Adressera 



Installningar 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Hialp 




Adressbokshantering 



Obs! Adressboken kan som mest innehalla2 000 poster. Upp till 500 poster kan anges vid ett och samma 
tillfalle. 



Importera adressbok 

wM Filnamn i adressboken 

| | [ Bladdra... I [ Importers | 

^ Radera enhetensadressbocker J 

O 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Filnamn pa adressboksfil 


I det har faltet anger du sokvagen till adressboksfilen (.CSV). 


0 


Klicka pa den har knappen 
nar du vill bladdra efter en fil. 


Klicka pa den har knappen nar du vill soka efter adressboksfilen. 


O 


Importera 


Nar sokvagen till CSV-filen visas i faltet Filnamn i adressboken 
klickar du pa den har knappen nar du vill importera adressboken 
till produktens interna adressbok. 


0 


Radera enhetens adressbok 


Klicka pa den har knappen om du vill radera innehallet i enhetens 
interna adressbok. 
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Logg 



Obs! 



Anvand skarmen Logg nar du vill visa information om digitala sandningsjobb, bland annat fel 
som har uppstatt. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 

Om Digital Sending Software (HP DSS) har installerats, loggas digitala- sandningsaktiviteter i HP 
DSS istallet for i HP Embedded Web Server. Om du vill visa aktivitetsloggen oppnar du HP MFP 
DSS Configuration Utility och klickar sedan pa fliken Logg. 



HP XXXX Digital Sender /1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information || Installningar | ] Digital sandning ) | Natverk | 

Logg 



Adressbok 



Logga ut 



I Logg 

Installningar 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Allman 

Skicha till e-nost 

— GOO O O 0« 

Adressera 

! Enhet Anvandare Handelse Tid 

',)i 92.1 Sfl.o.1 o vour_narne®your.companv.oom 1 destinationen naddes. 2004-05-29 1 2:1 2:01 




Spara Information Uppdatera Radera 

O 0 (0 0 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


Q 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


O 


Allvarlighetsgrad 


Visar hur allvarligt felet ar (for varje loggpost). 


O 


Enhet 


Visar enhetens IP-adress. 


O 


Anvandare 


Visar vilken anvandare som startade handelsen. 


O 


Handelse 


Visar om handelsen lyckades eller om ett fel uppstod. 


© 


Tid 


Visar tiden for varje loggpost. 


o 


Spara 


Klicka pa den har knappen om du vill spara logginformationen i en fil. 


o 


Information 


Markera loggposten och klicka pa knappen Information om du vill visa information om 
loggposten. 




Uppdatera 


Klicka pa den har knappen om du vill uppdatera vyn med den senaste 
logginformationen. 




Radera 


Klicka pa den har knappen om du vill radera informationen i loggen. 

Endast den logg som visas pa skarmen tas bort. Loggposterna 
finns kvar pa produkten for bokforingssyften. 
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Forinstallningar 



Anvand skarmen Forinstallningar nar du vill gdra allmanna installningar for de digitala 
sandningsfunktionerna. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



i nvEnt 



Information || Installningar ] ) Digital sSndnlng | | Natverk '| 

Forinstallningar 



Logga Tit 



A lima n 



Skicka till e- post 



Adressera 



Adressbok 



Logg 



Installningar 



Andra lankar 

hp instant support 
Prcduktsupport 



Q am 



Standandinstallningarfor skanner 



Dokumentstorlek: 



Letter 



Dokunienttyp: 



Text 



I I Dubbelsidigtdokument 



Tidsgranser 



Aterstall installningar a uton^atis kt 

Nar en Digital Sending-atgand utforts.. 

© Aterstall genast enheten till standandinstallningarna. 
O Rjrdroj innan enheten aterstall still standardinstallningarna. 
Antal sekunder (1 0-300):|60 | 



Anvand~] [ Avbryt 



Bild 


Omradet pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna 
pa fliken Digital sandning. 


o 


Dokumentstorlek 


Ange standardstorlek pa material som du vill ska anvandas nar produktskannern 
skannar ett dokument. 


o 


Dokumenttyp 


Ange standardtyp av material som du vill ska anvandas nar produktens 
bildprocessor skannar ett dokument. 
Text 

• Grafik 

• Blandat 


0 


Dubbelsidigt dokument 


Markera den har kryssrutan om du vill att bada sidorna av dokumentet ska 
skannas. 


0 


Aterstall installningar 
automatiskt 


Anvand installningarna under Tidsgranser om du vill aterstalla alia digitala 
sandningsinstallningar som ar kopplade till ett jobb, till produktens 
standardinstallningar. Du kan ange att installningarna ska aterstallas direkt efter 
en digital sandningsatgard dar installningarna andrades av en anvandare. Du 
kan ocksa ange att installningarna ska aterstallas efter en viss fordrojning, fran 
10 till 300 sekunder. 
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Hantera natverksfunktioner fran 
natverksskarmbilderna 



Overs ikt 



Anvand natverksskarmbilderna nar du vill konfigurera och hantera produkten pa natverket. 
Utseendet och funktionerna pa natverksskarmbilderna varierar mellan olika modeller och 
versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Foljande skarm liknar den du kan se om du klickar pa 
Natverk. Ga till navigationsfaltet till vanster. Pa menyn Natverk klickar du pa den skarmbild du 
vill oppna. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Information 



Settings 



Digital Sending j| Networking [ 



CONFIGURATION 
Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
| Select Language 

SECURITY 
Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 
802.1x Authentication 



DIAGNOSTICS 
Authorization 

Mgmt. Protocols 

802.1x Authentication 

DIAGNOSTICS 
nngmt. Protocols 

802.1x Authentication 



DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 

-Help 
Support 
HP Home 



Obs! Se tabellen nedan 
om du behover en 
beskrivning av 
meddelandena i den har 
bilden. 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX If AppleTalk ][ PLC/LLC If SNMP ) 
IP Configuration 



Method: 



BOOTP v 





Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity 
to the browser. 


Host Name: 


host name 




IP Address: 


192.168.0.10 


Subnet Mask: 


255.255.255.0 




Default Gateway: 


192.68.0.200 





Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 



10 



270 



Seconds 



Enable v 



Legacy Default IP 



] (when BOOTP/DHCP/RARP servers are 

not available) 

IZl Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



Apply 



Cancel 
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Bild 


Omradet pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


V 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 




Valj sprak 


Valj sprak for fliken Natverk. Listan med sprak som ar tillgangliga 
i fliken Natverk ar inte samma listan med sprak som ar tillganglig 
i fliken Installningar. 


© 


Hjalp 


Klicka pa Help om du vill visa mer information om de olika 
alternativen pa fliken Natverk. 



Nedan hittar du information om olika kommandon du kan anvanda pa natverksskarmbilderna, 
beroende pa vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har: 

Andra installningar for natverkskonfiguration for olika slags natverksanslutningar. 
Satta igang eller stang av utskriftsprotokoll. 
Skapa en stodkontakt och stoda webbadresser. 

• Ange ett losenord for att reglera atkomsten till produkten och installningarna for 
natverkskonfiguration. 

Konfigurera sakerheten for produkten med hjalp av losenord, atkomstlistor och 
hanteringsprotokoll. 

• Granska allman information om natverksstatus, inklusive natverksstatistik som lagras pa 
skrivarservern, for felsokning och optimering av natverket. 

Visa protokollinformation for alia de natverksanslutningar som stods. 

• Oppna konfigurationssidan for HP Jetdirect. 

Stalla in med vilket intervall HP:s inbyggda webbserver ska kontrollera natverksstatus. 
Mer information om natverksskarmbilderna finns har: 

• Hjalp. Pa varje natverks-skarmbild finns lanken Hjalp under Andra lankar. Dar finns en 
beskrivning av natverksfunktionerna samt praktiska tips om hur de anvands. Pa hjalp- 
skarmbilden hittar du ocksa ytterligare hjalp fran HP:s webbplats. 

Administratdrshandbok for HP JetDirect-skrivarservern. Den har guiden finns vanligtvis 
pa programinstallationsskivan som foljde med produkten. For att hamta den senaste 
versionen av handboken till din skrivarservermodell gar du till: 

http://www.hp.com/support/net printing . 
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Anvanda Andra lankar som en 
resurs 



I rutan Andra lankar finns tre permanenta lankar som ger snabb atkomst till produktinformation, 
exempelvis interaktiv felsokning. 



HP XXXX Digital Sender /1 92.1 6 8.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



J Information }| Installningar || Digital sandning || Natverk ) 



Logga ut 



Enhetens status 



Kianf igurationss ida 
Status for 

forbruknings mate ria I 
Anvandningssida 
Information om e nhete n 
Kontrollpanel 



Andra lankar 

hp instant support 
ProduktsupDort 



Information om enheten 



Enhetsnamn 
Enhetens placering 
Inventerienr: 
Foretagsnamn: 
Kontaktperson: 
IP-ad ress: 
Produktnamn: 
Enhetsmodell 
Enhetens serienurnrner 



HP XXXX Digital Sender 



192.1 6S.0.10 

HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Du kan anvanda sidan Redigera andra lankar pa fliken Installningar nar du vill lagga till eller 
anpassa upp till fern lankar till en valfri webbplats. (Om du har en enhet for permanent lagring 
installerad kan du lagga till upp till fyra lankar till. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du 
lagga till en lank till.) De har lankarna visas genomgaende pa alia skarmbilder i den inbyggda 
webbservern i rutan Andra lankar i det vanstra navigationsfaltet. Mer information finns pa 
"Redigera andra lankar" pa sidan 28. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard Company erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som 
samlar in diagnostisk information fran produkten och jamfor den med HP:s informationsdatabas. 
Pa hp instant support hittar du smarta losningar som hjalper dig att losa problem snabbt och 
enkelt. 

Hur hp instant support fungerar 

Information fran produkten samlas in och skickas via en saker uppkoppling till Hewlett-Packard 
Company nar du klickar pa hp instant support. Pa webbplatsen for hp instant support 
bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en 
anpassad webbsida som visas i webblasarfonstret och som innehaller lattforstaeliga texter och 
bilder. Webbplatsen hp instant support vagleder dig ocksa till andra tjanster som finns for 
produkten. 

Innan nagra produktdata skickas till Hewlett-Packard for analys kan du granska den information 
(exempelvis serienumret, feltillstand och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard 
hanterar denna information konfidentiellt. 

Information som du kan fa fran hp instant support 

Pa webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg for felsokning och underhall: 

• Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program. 

Felsokning av handelser som finns med i handelseloggen. Produkten kan till exempel ha 
drabbats av ett papperstrassel som visas i handelseloggen. Webbplatsen hp instant support 
kanner av handelsen och ger felsokningsinformation angaende papperstrasslet. 

• Supportpaket. 

• Produktdokumentation, exempelvis anvandarguider och guider som hjalper dig att komma 
igang. 

Produktsupport 

Lanken Produktsupport ansluter till en webbplats med heltackande supportresurser for foretag. 
Pa webbplatsen kan du utfora foljande atgarder och mer: 

• Hitta en lista over alia HP-produkter pa ett stalle: datorer, arbetsstationer, servrar, 
lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter for digital bildbehandling samt mobila enheter. 

• Fa teknisk support. Los ett problem och hitta information om hur du installerar och 
konfigurerar produkten. Upptack och anvand en produkt. Underhall en produkt, uppgradera 
produktens program och drivrutiner. Atervinn produkter eller gor dig av med dem pa ratt satt. 

• Tillgang till resurser med vars hjalp du loser problemen sjalv, till exempel svar pa vanliga 
fragor, anvandardokumentation, funktioner och specifikationer och information om 
produktkompatibilitet. 

• Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och 
telefonsupport. 

Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjalp av uppgiftsbaserad navigering sa att du hittar 
narliggande amnen och verktyg. 

Dessutom finns foljande funktioner: aktuella amnen, ett prenumerationscenter, erbjudanden om 
produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser. 
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Min tjanstelevantor och Mitt servicekontrakt 



Lankarna Min tjansteleverantor och Mitt servicekontrakt visas endast om de har skapats av 
tjansteleverantoren pa skarmbilden Andra lankar pa fliken Installningar. Alia anvandare kan 
sedan klicka pa lanken for att fa information om tjansteleverantoren och servicekontraktet. 
Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent pa produkten. 

Nar lankarna har skapats andras utseendet pa rutan Andra lankar sa att den omfattar nya 
lankar, vilket visas i illustrationen nedan. 



AiKlrn lankar 

hp instant support 

Eestall torbrukningsmaterial 

Produktsupport 

Min Internatlatterantor 

Mitt serif icetontrakt 
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